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LICHT

von Mastaufsatzleuchten

In WohnstraBen
Parkanlagen

und lberall dort, wo dekorative
Gesichtspunkte Geltung haben, wird die
Mastaufsatzleuchte verwendet. Sie
beleuchtet nicht nur die Strabe, sondern
sie erbringt auch die Authellung des
Raumes. Dadurch bleibt die plastische
Wirkung der Umgebung erhalten,

die sonst verloren geht.

Unsere Mastaufsatzleuchten sind so
gestaltet, daB sie sich sowohl in neuzeit-
liche als auch in historische Stadtteile
gut einfligen.

Die Konstruktion ist so ausgefiihrt, daB
sie bei einfachster Wartung licht-
technisch alle Forderungen nach TGL
erfullt. Dabei entsprechen diese
Leuchten dem Schutzgrad IP 23, sie sind
nach Schutzklasse | (Schutzleiter-
anschlul3) gebaut.

Alle Leuchten der Typenreihe RSL
besitzen emailliertes Dach, emaillierten
Reflektor und emaillierte Abdeck-
kappe. Hierdurch sind sie weitgehend
gegen Korrosion geschiitzt und damit
wartungsarm,

Alle Gbrigan Stahlteile erfahren eine
besondere chemische Rostschutz-
behandlung vor der mehrfachen und
eingebrannten Lackierung.

Unsere StraBenmastaufsatzleuchten

haben giltige Prifzeugnisse des ASMW,
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Mastaufsatzleuchte
Type RSLO

Photometrische
Bewertung

gemessen mit
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Mastaufsatzleuchte
Type RSL1

Photometrische
Bewertung

gemessen mit
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Mastaufsatzleuchte
Type RSL1

Photometrische
Bewertung

gemessen mit
2xHQL 125 W

4 150° 120

cd 0 :

100

0-+—10> 20" 0° 7 0°

c\:" Die Kurven gelten fiir 1000 Im  Die Lichtstarken sind mit einem dem Lichtstrom
der verwendeten Lampen entsprechenden Faktor zu multiplizieren

E"‘-—.__

70

UD







Mastaufsatzleuchte
Type EPL1

Photometrische
Eewnrtung

gemessen mit

2 Lampen a 200 W
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Mastaufsatzleuchte
Type RSL 2

Photometrische
Bewertung

gemessen mit
2xHQL 80 W
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der verwendeten Lampen entsprechenden Faktor zu multiplizieren
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Mastaufsatzleuchte
Type WPL1

Photometrische
Bewertung

A gemessen mit

? Lampen a 200 W

gemessen mit
2 HQGL 80 W
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Mastaufsatzleuchte
Type BSL1

Photometrische
Bewertung

gemessen mit
2XHGQL 80 W
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Fiir MASTAUFSATZLEUCHTEN geeignete Lichtmaste

A. Spannbeton-lLeuchtenmaste gerade

RSLO freie Lange
RSL 1 freie Lange

Befestigung der Aufsatzleuchten nach TGL 56-1038 Flansch BB

B. Stahlrohr-Lichtmaste
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MAST-
AUFSATZ-
LEUCHTE EPL 1 Ral 2 WPL 1
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Nr. 12 O Nr. 13

Lieferant VEB PéBnecker AuBenleuchten

Hersteller der Stahlrohr-Lichtmoste: VEB (K) Dienstleistungskombinat 259 Ribnitz-Damgarten, Fischerstrafie 12
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Weitere Erzeugnisse:

1004

Dekorative AuBBenleuchten

Hausnummernleuchten

3648

Ausfihrliches Programm Katalog 512

4350
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Preisliste Vir. 1

zum Prospekt D 179 Gber Mastaufsatzleuchten

Stand 1. 1. 1972

Schlisselnummer: EL

684 PaBneck
Besa « Luxemburg - Strabe 7

Aufienleuchten fir Entladungslampen, Aufsatzleuchten 139 25 21 2

Aufienleuchten fir GlUhlampen,

Aufsatzleuchten 139 25222

VER PéBnecker AuBeonicuchion

Bestell- — Ersatzglas
Type Nr Seite | TGL Fiir Bestiickung Fiir Befestigung auf IAP IAP
: Mark Mark
| 1 2 3 4 s 6 7 8
Beton-Lichtmast pro Satz = 4 Stiick
I REL F:l 5[]38 2 51534 2% HQL EEDW ﬁ.3 EE HﬁhE 2?5*_ 51,6‘:‘
Beton-Lichtmast pro Satz = 4 Stiick
RSL1 | 5053 2 8634 |2xHQL 80/125W 50 m freie Hahe | 199.— 24,90
e Lichtmast aus Stahlrohr pro Satz = 3 Stiick
2xE 27 Lichtmast aus Stahlrahr pro Stiick
max. je 200 W 3 60 mm 110,— 23,05
2xE 27 Lichtmast aus Stahlrohr pro Satz = 4 Stiick
max. je 200 W () 76 mm mit Flansch 104,— 0,95
|
Lichtmast aus Stahlrehr | pro Satz = 4 Stiick
iRt 0w (3 76 mm mit Flansch 156,—- IJl 6,95

2xHQL 80/125 W

2xHQL 50 W

3xHQL 80'W

PAO 4156

Die Preise sind Industrieabgabepreise ab Werk, lose verladen.

Lichtmast aus Stahlrohr pro Stiick
@ 60 mm | 282,— 133,40
Lichtmast aus Stahlrohr pro Stiick
% 42 mm 228,— 81,10
Betonsockel pro Satz = 4 Stiick
ca. 300x300 mm | 422,— 129, —

Die angegebenen Preise verstehen sich einschlief3lich Glas, jedoch ohne
Glihlampen bzw. HQL-Lampen.

Die Mastaufsatzleuchten haben giiltige Prifzeugnisse des DAMW.

Die Lieferung erfolgt nur Gber den Produktionsmittel-Grof3handel
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Hersteller der Stahlrohr-Lichtmaste: VEB (K) Dienstleistungskombinat, 259 Ribnitz-Damgarten, FischerstraBe 12.
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