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Allgemeines

Die Leuchten dieser Liste werden [iir die Strallenbeleuchtung und andere Aullenbeleuchtungsanlagen verwendet und sind in erster Linie
fiir die Bestiuckung mit Quecksilber-Hochdrucklampen gedacht,

r durch Leuchten mit einer speziellen Licht-

Die zunehmende Verkehrsdichte erfordert Beleuchtungsniveaus, die sich wirtschaftlich
verteilung verwirklichen lassen, Unsere Leuchten mit Zweirichtungsspiegel erfiillen diese Forderung!
eflektor ausgeriistet. Damit lassen sich bei groBen Mast-

Sie sind mit einem fiir die Verwendung von HQL-Lampen berechneten Spiegelr
¢ I{l'll‘l[l h'

abstinden (Verhiltnis Lichtpunkthohe zu Mastabstand etwa 1:3) den einschli
tungsstiarkeverteilungen auf der Strallenoberfliche erreichen.

gigen Standards entsprechende gleichmi

Als Ansatzleuchten miissen sie fiir die optimale Ausnutzung ihrer lichttechnischen Eigenschaften in einem Winkel von 159 zur Horizon-
talen montiert werden, Dieser Winkel ergibt sich z. B, bei Verwendung der standardisierten Ausleger, die zum Aufsetzen aufl gerade Beton-
maste oder fiir Wandmontage ausgebildet sind.

Die Hangeleuchten sind zur Montage an Seiliiberspannungen sowie zur Befestigung an Auslegern mit Muffenanschlul} vorgesehen.

Die ausgereifte Konstruktion, die langjihrigen Erfahrungen in der Fertigung sowie laufende Priiffungen in unseren Labors buirgen fur eine
gleichblei

nde Qualitat der Zweirichtungsspiegel-Leuch
Weit iiber 500000 Stiick bereits in Straflenbeleuchtungsanlagen installierte Leuchten mit Zweirichtungsspiegel beweisen die Richtigkeit
dieses Beleuchtungssystems,

Zur Er
grammen ausgearbeitet, die allen Interessenten auf Wunsch gern zur Verfiigung gestellt werden. Aullerdem kénnen Sie jederzeit unsere
Projektierungsabteilung zwecks Beratung und lichttechnischer Berechnungen in Anspruch nehmen.

|||l"rl|l|u ll(‘l' I,I'l!j(‘klI.l'i'llll.u_'-:iil'lll'l.T W llrll('[! VOn unseren |,ll'}l[1l'l'll]llk!’]‘!l I;!”l’('l'i'lI'lll[]j!\'llHll‘l'lil,{_{('ll m I‘IIJ]'“I von .]IUIPI'“f‘H l||ll| l]l.l-

Fiir geringere Anspriiche an die Gleichmilligkeit der Beleuchtung stellen wir zur wahlweisen Bestiickung mit Quecksilber-Hochdruck-
lampen oder Glithlampen Hingeleuchten mit flachem Reflektor und Schirmglas oder mit Emaillereflektor in bewihrter solider Ausfiih-
rung her.

Zur Verbesserung des Leistungsfaktors kimnen die Leuchten mit eingebauten Vorschaltgeriten auch kompensiert geliefert werden.

Abbildungen, Aunsfiihrung und angegebene Werte sind Richtwerte und unverbindlich.




Quecksilber-Hochdrucklampen mit und ohne Leuchtstoff (HQL u. HQA)

Die vorgesehene Bestiickung ist aus der Geritebeschreibung ersichtlich, Die nachfolgenden Tabellen stellen einen Auszug aus dem Liefer-
programm der Lampenindustrie dar. Fiir die wichtigsten Lampentypen wird u. a. der AnschluBwert einschlieBlich Vorschaltgerit und der
Lichtstrom zur Umrechnung der Lichtstirkeverteilungen angegeben. Die im Katalog vorgestellten Leuchten werden ohne Bestiickung
geliefert.

nach TGL 9563

Leistung Leistung (mit Vorschaltgerit) Lichtstrom Kompensations-Kondensator Sockel
(W) (W) (Im) (nF)
80 90 3000 8 E 27
125 138 5250 10
250 268 11500 18 E 40
400 425 20500 25
1000 1060 52000 2% 25

Allgebrauchs-Glithlampen (Klarglas bzw. innenmattiert) uach TGL 4977

Leistung (W) Lampenart *) Lichtstrom (lm) Sockel
220/230V

60 DW 715 E 27
75 DW 950
100 DwW 1350
150 EW 2090
200 EW 2920

300 EW 4900 E 40
500 EW 8700
1000 EW 20000

") EW Einfachwendel, DW = Doppelwendel




Die von uns angegebenen Lichtverteilungskurven beziehen sich auf einen Lichtstrom von 1000 Im. Je nach den Lichtstromen der ver-

wendeten Lampen sind die Lichtstirkewerte mit einem entsprechenden Faktor zu multiplizieren.

Die in den einzelnen Geritebeschreibungen angegebenen Schutzgrade sind nach TGL 15-165 Bl 1 folgendermallen definiert:

Schutzgrad

1. Ziffer

Schutz gegen Berihrung

Fremdkirperschutz

2, Zifler

Wasserschutz

IP 23

IP 54

IP 55

Schutz gegen Berithrung mit den
Fingern

Vollstiindiger Schutz gegen Be-
rithrung

hutz gegen das Eindringen fester
Fremdkirper mit einem
12,5 mm

Schutz gegen schiidliche Staub-
ablagerungen im Inneren

Schutz gegen schidliche Wirkung des
Wassers. das als Regen in einem Win-
kel bis zu 60° in bhezug auf die Senk-
rechte fallt

Schutz gegen schiadliche Wirkung von
Spritzwasser aus beliebiger Richtung
Schutz gegen schadliche Wirkung von
Strahlwasser aus beliebiger Richtung

Das wichtigste Bauteil unserer Zweirichtungsspiegel-Leuchten ist der geglinzte Reinstaluminium-Reflektor. Bei offenen Leuchten (1P 23)

Wartung bzw. Pflege. Es wird empfohlen, die Reflektoren jihrlich einmal zu reinigen.
Wir haben entsprechende spezielle Untersuchungen durchgefiihrt und kénnen Sie jederzeit iiber die zweckmifigsten Reinigungsverfahren

und -mittel inform

bedarf er, insbesondere in Gebieten mit starker Industieatmosphire, zur Erhaltung der guten lichttechnischen Eigenschaften einer




b rmax Breile

'\ H"'Il("]l"]!l‘hl[- n nach TGL. 8636 Zur Beleuchtung von StraBen und Pliitzen bei ],jn'ht|||1|1Ll|nl!|l'h von T s 1T m (e
I ]Iil.l'll I,(‘]]l'}l'f‘[]‘_\lli. ]]IIrl'I] \'II\\(""I'I]]"g yYon l\\vl"lrIl'hTI”i}.{-‘llllf‘gl'th \\ir(l cimne gllll'
fiir Qum'l\-illwr-|i(;('llllnld'L[:uanl mit Leuchtstoff und wirtschaftliche Belenchtung bei relativ groBen Leuchtenabstiinden erreicht.
Zum Ansetzen an Auslegermasten und Wandausleger mit Rohrstutzen (2 48 mm
und 250 mm Linge.

Kenn-Nr. Bestiickung Abmessungen Masse

1 b h ca, kg

02 36.9 HQL 125 W 950 350 200 7.6

02369 K 8.1

02 36.16 2 » HQL 80 W 9.0

02 36.16 K 9.8

02 36.10 HQL 250 W 1165 440 255 11,2

02 36.10 Kk 12.0

02 36.11 2 HQL 125 W 12,0

02 36.11 K 13.0

02 36.14 HQL 400 W 13.0

02 36.14 K 14.1

02 36.17 2 « HQL 250 W 1690 580 330 23.0

02 36.17 K 24.6

02 36.18 HQL 1000 W 20,5

02 36.18 K 28.7

02 36.19 HQL 80/125 W 640 2535 135 1.9

02 36.19 K 5.3

Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr.: 13925211 Schutzgrad: 1P 23 Schutzklasse: I (mit Schutzleiteranschlufl)

Ausfithrung: Gehiuse aus aloxydiertemn Aluminiumblech bazw. glasfaserverstiirktem Polyesterharz (Typen 0236.17 und 0236.18). Zwei-
richtungsspiegel aus Reinstaluminium, geglinzt und aloxydiert.
Eingebaute Vorschaltgeriite,
Halbnachtschaltung bei 2lampigen Typen miglich. Kompensierte Ausfiihrung: Zusatzbezeichnung K
6 AnschluB : Hampige Leuchten-Buchsenklemmenleiste fiir 2 Leiter bis 6 mm?®,
2lampige Leuchten-Buchsenklemmenleiste fiir 3 Leiter bis 6 mm?®.
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Breite - b

02 36.20/1

A I]!‘-itl?’.l(‘llf‘hll‘ll mit Abdeckung Lichtverteilung Fiir 1000 Im

. . . ] Leuchtenwirkungsgrad ), 0.63
fiir Quecksilber-Hochdrucklampen mit Leuchtstoff !
Zur Beleuchtung von StraBen bei Lichtpunkthdhen von 6 bis 8 m
Zum Ansetzen an Auslegermaste und Wandausleger mit Rohrstutzen (0 48 mm und 100 mm Liange

Kenn-Nr. Bestiickung Abmessungen Masse

| b h ca. kg
02 36.20/1 HQL 80 W 640 255 230 3.3
oder

02 36.20/1 K HOL 125 W 5,7

Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr.: 13925211 Schutzgrad: IP 54 Schutzklasse: 11 (schutzizoliert)

Ausfithrung: Gehiiuse aus aloxydiertem Aluminiumblech. Zweirichtungsspiegel aus Reinstaluminiumblech, geglinzt und aloxydiert.
Glasklare Plastabdeckung.
Umschaltbares Vorschaligerit eingebaut,
Kompensierte Ausfiihrung: Zusatzbezeichnung K.

B Anschlufi Buchsenklemmleisten fiir 3 Leiter bis 6 mm?®,

i s A



Stopfbuchsverschraubung
APg 16 x 15 T6L10 432

Hingeleuchten nach TGL 8638

fitr Quecksilber-Hochdrucklampen mit Leuchtstoff

Zur Beleuchtung von Straflen bei Lichtpunkthohen von 5 bis 10 m (je nach Leuchtentyp).
Durch Verwendung von Zweirichtungsspiegeln wird eine gute und wirtschaftliche Beleuchtung bei relativ grollen Leuchtenabstinden

erreicht,

Kenn-Nr,

Bestiickung Abmessungen Masse
| b h ca. kg

N231.4 HOQL 125 W 740 370 200 8.3

02314 M 8,0

02314 K 8.8

0231.4 MK 8.5

0231.5 HQL 250 W 990) 150 240 11,6

02315 M 11.3

i 02315 K 12.4
0231.5 MK 12,1

l 0231.7 9 HQL 125 W 990 150 240 12,3
0231.7TM 12,0

0231.7 K 13.3

0231.7T MK 13.0

02 31.6 HOQL 400 W 1005 160 2440 14.(

0231.6 M 13.7

0231.6 K 15.1

14.8

02 31.6 MK




02 31.

Leuchtenw Jr]-\ullu-;_rl'aul

Lichtverteilungen fiir 1000 Im

Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr.: 13925213

Ausfithrung : Gehiuse aus PVC-Sp, grau eingefirbt bzw. glasfaserverstarktem Polyesterharz, grau eingefiarbt (Typ 0231.6).

Leuchtenwirkungsgrad

0
TR ]

Schutzgrad: 1P 23

0231.7
I.f'lli'llll‘n\\ ll'i\l“l]_'\l‘:]!l

N =00

Zweirichtungsspiegel aus Reinstaluminium, geglinzt und aloxydiert,

Eingebaute Vorschaltgerite.

Halbnachtschaltung bei Typ 02 31.7 maglich.

Aufhiingebiigel fiir Seilaufhingung, dreh- und schwenkbar sowie seitlich verstellbar.

Fiir Muffenaufhingung R 3/4"": Zusatzbezeichnung M
Kompensierte Ausfithrung: Zusatzbezeichnung K

Anschlull

Al s R

."1'11r|nﬂrllr'|1~‘1’infli|1rung Pg 16

Leuchtenwirkungsgrad

N

0.8

0231.6

Schutzklasse: I (mit Schutzleiteranschlull)



0201.36 V 021.4 RC
mit flachem Reflektor 021.7 RG

und Schirmglas mit EmaillerefAektor

Hingeleuchten ,ach TGL 200-4522 BI. 1

fiir Gliihlampen oder Hochdrucklampen

Zur Beleuchtung von Nebenstrallen, Werkstrallen und -gelinden, Lager- und Verladeplitzen, Bahngelinden u. a.

Kenn-Nr. Bestiickung Aufhdngeart nach TGL Abmessungen Masse
200 — 4507 Hihe 7) ca. kg

020136 V Glithlampe bis 200 W Leuchtendose A 320 350 2.0

0201.36 V/1 oder HQL bis 125 W1) Leuchtendose C 295

021.4 RG Glithlampen bis 2 > 200 W Leuchtendose A 420 100 5.0

021.4/2 RG oder HQL bis 2 = 125 W) Leuchtendose C 395

021.7 RG Glithlampe bis 1000 W Leuchtendose A 500 120 1.6

021.7/2 RG oder HQL bis 400 W) Leuchtendose C 475

11

') Bei Verwendung von Quecksilber-Hochdrucklampen ist ein separates Yorschaltgerit erforderlich und gesondert zu bestellen (s. Seite 16).
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0201.36 V 021.4 RG 021.7 RG
I = Allgebrauchslampe 200 W I = Allgebrauchslp. 2 200 W | = Allgebrauchslp. 1000 W
Leuchtenwirkungsgrad g~ 0,18 Leuchtenwirkungsrad = 0.77 Leuchtenwirkungsgrad 4y — 0.70
II=HQL 125 W 11—=HQL 125 W IT—= HQL 400 W
Leuchtenwirkungsgrad 4y, — 0,65 Leuchtenwirkungsgrad yp, = 0,66 Leuchtenwirkungsgrad n; = 0,75
Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr.: 13925223 Schutzgrad: TP 23 Schutzklasse: I (mit Schutzleiteranschluf3),

Type 0201.36 V Schutzklasse: 11

Ausfithrung: Gehause und Reflektor aus emailliertem Stahlblech (Typ 0201.36 K) bzw. Gehiuse lackiertes Stahlblech und Reflektor

emailliert.
Fassungsverstellung. Opaliiberfangenes Schirmglas, Halbnachtschaltung bei 2lampigen Typen maglich,

AnschluB:  Abzweigring fiir 2 Leiter bis 2.5 mm?®,

Leuchtendose A mit Aufhiingeise (nicht geeignet fiir starre Befestigung).
Leuchtendose C mit Muffe M 16 < 1.

Lichtverteilungen fiir 1000 Im




Vorschaltgeriite fiir Quecksilber-Hochdrucklampen nach TGL 56-1077

Zum Betrieb von Leuchten ohne eingebaute Vorschaltgeriite bei Bestiickung mit Quecksilber-Hochdrucklampen

Kenn-Nr. Ausfiuhrung Verwendung . Drossel- Kapazitit  Tempera- Abmessungen Masse

HQA bzw. HQL verlust turbereich 1 b h e, ey d ca. kg
0222.5 mit Vorschalt- 80 W 10w - — 174 134 105 158 112 6.4 3,0
0222.0 drossel 125 W 13w 3.5
0222.7 250 W 18 W 208 208 130 190 166 7.0 5.6
0222.8 400 W 25 W 7.4
0222,9') 1000 W 60 W?) 7.5
0222.10 mit Kompen- 80w — 8 uF —30°C 174 134 105 158 112 6.4 1,1
0222.11 sationskonden- 125 W 10 uF bis 1,2
0222.12 sator 250 W 18 uF +70°C 208 208 130 190 166 7.0 1.9
0222.13 400 W 25 uF 2,2
0222.14 1000 W 2 x 25 uF 3.3

1) In einem Vorschaltgerit ist eine Halbdrossel untergebracht. Zum Betrieh einer Quecksilber-Hochdrucklampe von 1000 W sind somit
2 St. Vorschaltgerite, Kenn-Nr. 0222.9, erforderlich.

%) Der Wert gilt fiir eine komplette Vorschaltung, bestehend aus 2 St. Vorschaltgeriten. Kenn-Nr. 0222.9.
Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr.: 13929520 Schutzgrad: IP 55 Schutzklasse: II (schutzisoliert)
Ausfithrung: Gehiiuse aus Formstoff, Deckel abnehmbar. Eingebaute Drosselspulen bzw. Kompensations-Kondensatoren.,

AnschluBi:  Stirnseitige Stopfbuchseneinfithrungen Pg 16.
Buchsenklemmenleisten fiir 5 Leiter bis 4 mm? (Typ 0222.9 fiir 5 Leiter bis 6 mm?). 13




Ersatzteilliste fiir AuBlenleuchten

Bestell-Nr.

Ersatzteilbezeichnung Handelsware Eigenfertigung Anzuwenden fiir:
1. Spiegel
Spiegel kpl. 0236.9—23 0236.9, 0231.4
Spiegel kpl. 0236.10—15 0236.10. 0236.14. 0231.5. 0231.6
Spiegel kpl. 0236,11—12 0236.11, 0231.7
Spiegel kpl. 0236.16—1 0236.16
Spiegel kpl. 0236.17—2 0236.17
Spiegel kpl. 0236.18— 4 01236.18
Spiegelteil 0236.20—0:5 0236.20/1
Spiegelboden 0236.20—0:4 0236.20/1 u. Abarten (K-Ausfiihrung)
2. Fassungen
Fassung E270 0236.9, 0236.11, 0236.16, 0236.20/1, 0231.4,
TGL 200—3708 0231.7. 0201.36 V, 0201.36 V/1
Fassung 240 B 0236.10, 0236.14, 0236.17, 0236.18,
TGL 200—3709 0231.5, 0231.6. 021.4 RG, 021.7 RG und Abarten

(K-Ausfiithrung)
3. Vorschaltgeriite

Vorschaltgerat VHQ 80 0236.16
TGL 200—1596 B |
Vorschaltgeriit VHQ 125 0236.9, 0236.11, 0231.4, 0231.7
TGL 200—1596 B 1
Vorschaltgerat VHQ 250 0236.17, 0231.5
TGL 200—1596 B 1
Vorschaltgeriit VHQ 400 0236.14, 0231.6
TGL 200—1596 B 1
Vorschaltgeriit VHQ 1000 0236.18
TGL 200—1596 B 1
Vorschaltgerat 0236.20—8 0236.20/1 und Abarten
4. Gliiser
Glas 0201.36—0:4 020136 V, 0201.36 V 1
Schirmglas kpl. 021.6—1 021.4 RG, 021.4/2 RG

14 Schirmglas kpl. 021.11—1 021.7 RG, 021.7/2 RG




Bestell-Nr.
Ersatzteilbezeichnung Handelsware Eigenfertigung Anzuwenden fiir:
5. Leuchtendosen
Leuchtendose 1852 1 0201.36 V. 021.4 RG, 021.7 RG
Leuchtendose 185 Z 4.16 0201.36 V 1. 021.4/2 RG, 021.7/2 RG
6. Spezialteile fiir 0236.20/1
Abdeckung 0236.20—0:7
Knebel 0236.20—0:25 ) " o
Feder 0236.20—0:26 VerschluBteile fir Abdeckung
Dichtung 0236.20—0:24
Zugfeder 0236.20—0:6 ) : o
Haken 0236.20—0:17 J Zur Spiegelbefestigung
Scharnierstift 0236.20—0:10
Tragrohr 0236.20—0:1

Ersatzteilliste fiir Vorschaltgeriite

Bestell-Nr.
Ersatzteilbestellung Handelsware Eigenfertigung Anzuwenden fiir:
1. PreBstoffteile
Gehiiuse 0222.5—0:5 0222.5, 0222.6, 0222.10, 0222.11
Gehiiuse 0222.7—0:2 02227, 0222.8, 0222.9, 0222.12, 0222.13,
0222.14
Haube 0222,5—0:6 0222.5
Haube 0222.6—0:1 0222.6
Haube 0222,7—0:3 0222.7
Haube 0222.8—0:1 0222.8
Haube 0222.9—0:1 0222.9
Haube 0222.10—0:2 0222.10
Haube 0222.11—0:1 0222.11
Haube 0222.12—0:2 0222.12
Haube 0222,13—0:1 0222.13
Haube 0222.14—0:2 0222.14

2. Gummiteile
Dichtung 520 mm lang
Dichtung 700 mm lang

0222.5—0:7
0222.7—0:4

0222.5, 0222.6, 0222.10, 02222.11
0222.7, 0222.8, 0222,9, 0222.12, 0222.13, 02222.14

15
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Schliissel-Nr.: 13925112 T = —— ———— —
Ab

Nennspannung: 220 V ~o Kenn-Nr. ‘ Ausfiihrung Bestiickung ' " mas:unge: £y ' :::ml:e

Schutzgrad: [P 20 (fiir Typen mit kurzer —— | o[ ! ' |J 2l ;q._
Deckenschiene nur im angebauten Zu- 013216 | | 2x1s40 (1232 135 60| — | — | 33
stand) e I i |

Schutzklasse: | (mit SchutzleiteranschiuB) b D“‘d': "“:f' | 254300 1532? it P ol (] ) il

Leitungseinfiibrung: Je nach Montageart | 013219 | “orenscrens | 1xLs40 22| e2f 92| — | — | 23 |
durch das Pendel oder stirnseitig bazw, — . — !
durch Bohrung in der Deckenschiene. Die | 013220 | 1xises [1s3:2| 62| 92| — | — | 32 |
langen Deckenschienen sind mit einer | o oo ———— i —rl
4poligen Leuchtenklemme ausgeriistet, | _01 32.21 | 2 xLS40 | 1232 135 l #5 |[ 646 | 3'8 |
die das AnschlieBen von je zwei Leitern | 0 '
2.5 mm? ermdglicht. | o122 | Dn:: |a::er 2x1S65 | 1532| 135| 75| 750 | 79| 54 |

Werkstoff und Ausfiihrung: Gehéuse: Stahl- 01 32.23 wexandvens | g x15%0 | a2l e2l Tes 600‘ 646 | 28 |
blech, weiB lackiert, Deckenschiene: Stahl-  ————— it
Bieds, alifarbig lockient EEXZ | 1x1s65 |1532| 62| 105| 750 | 96| 38 |
180° 150°

Anderungen, die durch
den technischen Fortschritt
bedingt sind,
vorbehalten.

Die angegebenen MaBe
stellen unverbindliche
Richtwerte dar.

Lichtverteilungen
gelten fir 1000 Im

Kenn-Nr.
0132.19 und .. 20
0132.23 und .. 24
Kenn-Nr.

0132.16 und .. 18
0132.21 und .. 22

100

150 -
cd

M(
|

60°

30°
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Das Produktionsprogramm der Kombinationsleuchten des VEB Leuchtenbau Leipzig umfaBt heute zwei
Standardtypen.

Kombinationsleuchten mit kurzer Deckenschiene

nur fiir nichtbrennbare Decken und Wande

Kombinationsleuchten mit langer Deckenschiene
fiir Pendelauthéngung und Bandanordnung

Diese Typen erschlieBen ein umfangreiches Anwendungsgebiet in Handel und Industrie.
Kombinationsleuchten ermdglichen eine indirekte Ausleuchtung von Schaufenster und Verkaufsraum. In Biiro-
und Verwaltungsgebduden wird eine gleichmaBige Ausleuchtung geschaffen, die sich positiv auf die Mit-
arbeiter und deren Leistungsfahigkeit auswirkt. Selbst in Konstruktionsbiiros, wo @uBerste Genauigkeit
gefordert wird, sind Kombinationsleuchten am richtigen Platz.
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Auf einen Nenner gebracht, muB man sagen

Kombinationsleuchten eine vielseitige Lichtquelle

Dieser Prospekt kann nur eine geringe Anzahl von Anwendungsbeispielen zeigen, die technischen Daten
und Zeichnungen sagen dem Fachmann das, was er fiir seine Projektierung benétigt.

VEB Leuchtenbau Leipzig berét und hilft, wenn irgendwelche Probleme oder Fragen auftauchen sollten.
Bei Ausarbeitung von lichttechnischen Problemen wenden Sie sich an unsere Projektierungsabteilung.

Auch dieses Programm gehért zu IKA ELECTRICA.

IKA Leuchten setzen einfach alles ins richtige Licht!



Y

Verkaufspassage im Stadtzentrum Leipzigs Verkaufsraum des ,Centrum-Warenhaus" Leipzig
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Ausschnitt der Fensterfront des Interhotel ,Deutschland”, Leipzig : Schaufenster des ,Mode-Exquisit”, Leipzig
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INHALTSVERZEICHNIS
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Tiefstrahler mit Spiegelreflektor
Zwillings-Tiefstrahler mit Spiegelreflektor
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Hingeleuchten

Schriigstrahler

Zubehir fir Tiefstrahler

Vorschaltgerite fiir Quecksilber-Hochdrucklampen
Ersatzteillisten

Ersatzteilliste fiir Tiefstrahler

Ersatzteilliste fiir Vorschaltgerite

Seile J—




Allgemeines

Die Leuchten dieser Liste dienen in erster Linie der Industriebeleuchtung. insbesondere von Riumen mit Bauhohen iiber 5 m, sowie zur
Beleuchtung von industriell genutzten Flichen im Freien,

In den einschligigen Vorschriften wird neben der Beleuchtungsstirke vor allem die GleichmaBigkeit der beleuchteten Fliche als Giitemerk-
mal einer Beleuchtungsanlage festgelegt. Beide Forderungen lassen sich durch die unterschiedlichen Bestiickungsmoglichkeiten unserer
Tiefstrahler miihelos erreichen.

Zwecks Beratung und Ausarbeitung lichttechnischer Projekte kinnen Sie jederzeit unsere Projektierungsabteilung in Anspruch nehmen,

Die Tiefstrahler dieser Liste kinnen mit Glithlampen oder mit Quecksilber-Hochdrucklampen bestiickt werden. Auf Grund der wesentlich
hoheren Lichtausbeute und Lebensdaner empfehlen wir jedoch, einer Bestiickung mit Quecksilber-Hochdrucklampen denVorzug zu geben,
Die zum Betrieb notwendigen Vorschaltgeriite sind entsprechend den einzelnen Geritebeschreibungen nicht in jedem Fall in die Leuchten
eingebaut, so dall eine gesonderte Bestellung zu erfolgen hat, Dasselbe gilt, wenn zur Verbesserung des Leistungsfaktors Kompensations-
Kondensatoren notwendig sind.

Die vorgesehene Bestiickung ist aus der Geriatebeschreibung ersichtlich, Die nachfolgenden Tabellen stellen einen Auszug aus dem Liefer-
programm der Lampenindustrie dar. Fiir die wichtigsten Lampentypen wird u. a. der Anschlullwert einschliellich Vorschaltgerit und der
Lichtstrom zur Umrechnung der Lichtstarkeverteilung angegeben. Dieim Katalog vorgestellten Leuchten werden ohne Bestiickung geliefert.
Abbildungen, Ausfiihrung und angegebene Werte sind Richtwerte und unverbindlich.




Quecksilber-Hochdrucklampen mit und ohne Leuchtstoff (HQL und HQA)

Leistung Leistung mit Vorschaltgeriit Lichtstrom Kompensations-Kondensator Sockel
(W) (W) (lm) (uF)
80 90 3000 8 E 27
125 138 5250 10
250 268 11500 18 E 40
100 425 20500 25
1000 1060 52000 2% 25
Allgebrauchs-Glithlampen (Klarglas bzw. innenmattiert)
Leistung Lampenart!) Lichtstrom (Im)
(W) 220/230 V Sockel
"
60 DW 715 E 27
75 DW 950
100 DW 1350
150 EW 2090
200 EW 2920
300 EW 1900 E 40
500 EW 8700
1000 200000

4 1y EW = Einfachwendel, DW

= Doppelwendel

EW




Die von uns angegebenen Lichtverteilungskurven beziehen sich grundsitzlich auf einen Lichtstrom von 1000 lm. Je nach den Lichitstrimen
der verwendeten Lampen sind die Lichtstiirkewerte mit einem entsprechenden Faktor zu multiplizieren.

In der Fertigung von Tiefstrahlern liegen in unserem Betrieh langjihrige Erfahrungen vor. Diese bezichen sich besonders auf Reflektoren
in Aluminium und Emaille-Ausfithrung. die eine gleichbleibende Oberflichenqualitiit aufweisen.

Die in den einzelnen Geritebeschreibungen angegebenen Schutzgrade sind nach TGL 15-165 BL1 folgendermaBen definiert :

Sehutzgrad

1. Ziffer

Schutz gegen Beriithrung Fremdkirperschutz

2, Ziffer
Wasserschutz

IP 20

1P 21

P23

P55

Schutz gegen das Eindringen
fester Fremdkorper mit cinem
@ = 12,5 mm

Schutz gegen Beriihrung
mit den Fingern

Schutz gegen Berithrung
mit den Fingern

Schutz gegen schiidliche Staub-
ablagerung im Inneren

Vollstandiger Schutz gegen
Berithrung

Kein Schutz gegen Feuchtigkeit

Schutz gegen schiidliche Wirkung senkrecht fallen-
der Wassertroplen bei waagerechter Gebrauchslage
des Priflings

Schutz gegen schiidliche Wirkung des Wassers. das
als Regen in einem Winkel bis zu 00° in bezug aul
die Senkrechte fallt

Schutz gegen schidliche Wirkung von Strahilwasser
aus beliebiger Richtung




30°

0131.8
und 01 31.8/1

Allgebrauchslampen 300 u. 500 W
fiir Quecksilber-Hochdrucklampen bzw. Glithlampen A

Tiefstrahler mit T']miv:‘{'!l's\iﬂ'i\{n r nach TGL 56-1078

Konzentration
Leuchtenwirkungsgrad iy = 0.69
B = Streuung

Leuchtenwirkungsgrad 55; — 0.74
Zur Beleuchtung hoher Werk- und Ausstellungshallen
Aufhingeart nach Abmessungen Masse
Kenn-Nummer  Bestiickung') TGL 200-4507 d h ca, kg
0131.8 Allgebrauchs-Glithlampen Leuchtendose A 452 630 3.2
300—1000 W oder
HQA bzw. HQL
0131.8/1 250 W Leuchtendose C 152 610 3.2
400 W
1000 W

1) Bei Bestiickung mit Quecksilber-Hochdrucklampen sind separate Vorschaltgerite erforderlich (siehe Seite 15).
Leuchtendose A mit Aufhiingeise (nicht geeignet fiir starre Befestigung). Leuchtendose C mit Muffe M 16 < 1,
Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr.: 13925121 Schutzgrad: 1P 21 Schutzklasse: T (mit Schutzleiteranschlull)

Ausfithrung: Leuchtendom aus Stahlblech, farbig lackiert. Reflektor aus Reinstaluminium, geglinzt und aloxydiert.
Selbsthemmende Fassungsverstellung (EinstellmaBe sind aus der Anhingekarte ersichtlich),

2,5 mm?=,

Anschluf: Abzweigung fiir 4 Leiter bis
O Abschluliglas und Schutzgitter siehe Seite 13.
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0131.8 0131.8 0131.8 0131.8
und 0131.8/1 und 0131.8/1 und 0131.8/1 und 01 31.8/1
Allgebrauchslampen 1000 W HQL 250 W HOQL 400 W HQL 1000 W
A = Konzentration A= Konzentration A= Konzentration A= Konzentration
Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad
ny, = 0,68 nL= 0,74 Ny, = 0,66 N, = 0,69
B = Strenung B~ Streuung B = Streuung B = Streuung
Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad
71, = 0,71 np = 0,80 Ny, = 0,76 = 0,73

-

Lichtverteilung fiir 1000 Im




Werbindungsachene

Anwendungsheispiel fiir Vierlingsanordnung

Zwillings-Tiefstrahler mit Spiegelreflektor nach TGL 56-1078
fiir Quecksilber-Hochdrucklampen and Glithlampen

Abmessungen
Kenn-Nummer Bestiickungen 1 b h
0131.9 Allgebrauchs-Glihlampen 300—1000 W 952 452 730 14.0
0131.9 K und HQA bzw. HQL 250 W 14.8
0131.10 Allgebrauchs-Glihlampen 300—1000 W 15.7
013110 K und HQA bzw. HQL 100 W 16.8
0131.12 2 2 HQA bzw. HQL 400 W 21.5
013112 K 23.7
0131.13 Allgebrauchsglithlampe 1000 W 21.5
013113 K und HQL 1000 W 23.7
Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr.: 13925111 Schutzgrad: 1P 21 Schutzklasse: I (mit Schutzleiteranschlul})

Ausfithrung: Leuchtenoberteil und Leuchtendom aus Stahlblech. farbig lackiert. Reflektoren aus Reinstaluminium, geglinzt und
aloxydiert. Selbsthemmende Fassungsverstellung (Einstellmalle sind aus der Anhingekarte ersichtlich).

Eingebaute Vorschaltgerite, Aufhingung an 2 Winkeln mit Lochdurchmesser 15 mm.

T ——

Kompensierte Auslithrung: Zusatzbezeichnung K.,
Anschlufy: Stopfbuchseinfihrung Pg 16 und Blindstopfen, Abzweigung fiir 4 Leiter bis 2.5 mm?®,
Abschlubigliser und Schutzgitter siehe Seite 13

Die Vierlingsanordnung wird durch Kombination von zwei Zwillings-Tiefstrahlern unter Verwendung von 2 Verbindungsschienen
0121.20 erreicht.

Die Lichtverteilungen der Zwillings- bzw. Vierlingsleuchten ergeben sich durch Kombination der Lichtverteilungskurven der jeweils ver-
I wendeten Tiefstrahler,




Lampenarmatur
fiir Quecksilber-Hochdrucklampen

Zur Beleuchtung von Hallen bei Lichtpunkthdhen von etwa 5 bis 8 m

Bestiickung Abmessungen Masse
Kenn-Nummer HOR d h ca. kg
0131.22 100 W 260 530 10.5
0131.22 K 11,5
Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr.: 13925111 Schutzgrad: [P 20 Schutzklasse: I (mit Schutzleiteranschlul3)

Ausfithrung: Stahlblechgehiuse, lackiert. Aufhingung an 1 Winkel mit Lochdurchmesser 15 mm.
Kompensierte Ausfithrung: Zusatzbezeichnung K.

9=

AnschluB: Stopfbuchseinfiihrung Pg 16. Abzweigring fiir 4 Leiter bis 2,5 mm?®, 9
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501+ : 50
60
100 1004
150 150
200 200
250 ] 250
30
-d __ cd
0" = B " 0 b
0201.32 0201.32
Hiangeleuchten HQL 80 W HQL 125 W
mit Emaillereflektor nach TGL 200-4522 Levehivanwirksin gaigrad Heuchtenvickunipagead
7y, 0,78 Ny = 0,78
fiir Quecksilber-Hochdrucklampen bzw. Glihlampen
Zur Beleuchtung von Montagehallen, Werkstitten, Lagerplitzen
und Baustellen
Bestiickung!) Aufhiingeart Abmessungen Masse
Kenn-Nummer HQL Allgebrauchs-Glihlampe nach TGL 200-4507 d h ca. kg
0201.32 0 W oder his 200 W Leuchtendose A 380 335 2.4
0201.32/1 125 W Leuchtendose C 315
0201.32/2 Lenchtenmuffe 250
250 W bis 500 W Leuchtendose A 120 425 3.4
Leuchtendose C 405
Leuchtenmuffe 335
0201.34 400 W bis 1000 W Leuchtendose A 480 460 4.0

0201.34/1 Leuchtendose C 440

') Bei Bestiickung mit Quecksilber-Hochdrucklampen sind separate Vorschaltgeriite erforderlich und gesondert zu bestellen (siehe Seite 14)

Leuchtendose A — mit Aufhiingeise (nicht geeignet [iir starre Befestigung)
Leuchtendoze C — mit Mufle M 16 < 1
Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr. 13925223 Schutzgrad: 1P 23 Schutzklasse: Il (schutzisoliert)

Ausfiithrung: Reflektor aus Stahlblech, innen weill emailliert

10 Anschlufi: Abzweigring fiir 4 Leiter bis 2,5 mm?*




Leuchtenwirkungsgrad
N = 0,74

Leuchtenwirkungsgrad
NL = ", 73

0201.32 0201.33 0201.33
Allgebrauchslampe 100 W Allgebrauchslampe 200 W Allgebrauchslampe 300 und HOQL 250 W
Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad 500 W Leuchtenwirkungsgrad
n = 0,72 Leuchtenwirkungsgrad L= 0,17
L= 0,75
0 I 30
r { |
W _//"’ Y
504+ 50+ / /
60
100 1001 3
Lichtverteilung fiir 1000 Im
150 sof—
* 25
* 200 2001
A 280f— | 2o—"
~30 . ~30
cd pt cd _— =F
0 et |_0 R il =
0201.34 0201.34
HOQL 400 W Aligebrauchslampe 1000 W i




0201.37 0201.38

.";l'lll‘."i;__’hll‘illllt‘l' nach TGL 56-1063 Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad
fir Gl Ui 0,64 U 0.59
ir Glithlampen Allgebrauchslampe 200 W Allgebrauchslampe 300 oder 500 W
Zur Beleuchtung von Gleisen, Baustellen, Lagerplitzen u. i. . : .
bei seitlicher Aufhingung der Leuchte Lichtverteilungen fiir 1000 Im
Bestickung Aufhingeart Abmessungen Masse

Kenn-Nummer Allgebrauchs-Gliithlampen nach TGL 200-4507 I b h ca. kg

0201.37 200 W Leuchtendose C 100 230 360 1.9

0201.38 300 oder 500 W 170 275 140 3.0
Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr.: 13925224 Schutzgrad: 1P 23 Schutzklasse: T1 (schutzisoliert)

Ausfithrung: Ovaler Reflektor aus Stahlblech, innen weill emailliert,

12 Anschlufi:  Abzweigring fiir 4 Leiter bis 2.5 mm?®.




Zubehor fiir Tiefstrahler

Kenn-Nummer Benennung Technische Angaben

0121.34%) AbschluBglas bestehend aus: Ring
Klarglasscheibe

0121.22 Schutzgitter nur in Verbindung mit
0121.21 verwendbar

0121.20 Verbindungsschiene je Vierlingsanordnung sind
2 Stiick erforderlich

') Nur fiir Tiefstrahler zu verwenden, die ab 1967 gefertigt werden.




Vorschaltgerite fiir Quecksilber-Hochdrucklampen .., TGL 56-1077

Zum Betrieb von Leuchten ohne

Drosselverlust

eingebaute Vorschaltgerite bei Bestiickung mit Quecksilber-Mochdrucklampen

Verwendung fiir Kapazitit Abmessungen Massze

Kenn-Nr. Ausfithrung HQA bzw. HQL | b h ey e, d P
mit Vorschalt- 80 W 10 W 174 134 105 158 112 6.4 3.0
drossel 125 W 13 W 3.5
Z 250 W 18 W 208 208 1300 190 166 7.0 5.0
by 100 W 26'W 74
= 1000 W 60 W2) T4
B0 W 8 uF 174 134 105 158 112 0.4 1,1
mit Kompen- 125 W 10 uF 1.2
salions- 250 W 18 uF 208 208 130 190 166 7,0 1.9
kondensator 400 W 25 uF 2.2
1000 W 2 % 25 uF 3.3

') In einem Vorschaltgerit ist eine Halbdrossel untergebracht. Zum Betrieb einer Quecksilber-Hochdrucklampe von 1000 W sind somit

2 Stiick Vorschaltgeriate, Kenn-Nummer 0222.9, erforderlich.

) Der Wert gilt fiir eine komplette Vorschaltung, bestehend

Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr.: 13929520

aus 2

Schutzgrad: IP 55

Schutzklasse: 11 (schutzisoliert)

Stiick Vorschaltgeriten, Kenn-Nummer 02229,

Ausfiithrung: Gehduse aus Formstofl. Deckel abnehmbar. Eingebaute Drosselspulen bzw. Kompensations-Kondensatoren.

Anschlufl: Stirnseitige Stopfbuchseneinfuhrung Pg 16.

Buchsenklemmenleisten fiir 5 Leiter bis 4 mm® (Typ 0222.9 fiir 5 Leiter bis 6 mm?®).
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Ersatzteilliste fiir Tiefstrahler

” Bestell-Nr. Anzuwenden fiir:
Ersatzteil-Bezeichnung Handelsware Eigenfertigung
1. Fassungen
Fassung E2T0 0201.32, 0201.32/1, 0201.32/2, 0201.37
TGL 200-3708
Fassung E40 B 0131.8 und 0131.8/1. 01319, 0131.10, 0131.12.
) TGL 200-3709 0131.13, 0201.33, 0131.22, 0201.34, 0201.38 und Ab-
arten (K-Ausfiithrung)
2. Leuchtendosen
Leuchtendose 1857 1 0131.8, 0201.32, 0201.33, 0201, 34
Leuchtendose 185 Z 4.16 0131.8/1, 0201.32/1, 0201.33/1, 0201.34/1, 020137
0201.38
3. Leuchtenmulfe 0221.50 0201.32/2, 0201.33/2

4. Reflektor 0131.8-0:1 0131.8, 0131.8/1, 01319, 0131.10, 0131.12, 013113
und Abarten (K-Ausfithrung)
5. Vorschaltgeriite
Vorschaltgeriit VHQ 250 fiir 0131.9 und Abarten
TGL 200-1596 B 1
Vorschaltgeriit VHQ 400 0131.10, 0131.12, 0131.22 und Abarten
TGL 200-1596 B 1
Vorschaltgerit VHQ 1000 0131.13 und Abarten
TGL 200-1596 B 1
6. Zugfeder 0131.22-0:1 0131.22
7. Haken 0131.22-0:3 0131.22
Ersatzteilliste fiir Vorschaltgeriite
Bestell-Nr.
Ersatzteil-Bezeichnung Handelsware Eigenfertigung Anzuwenden fiir:
1. Prefistoffteile
Gehiuse 0222.5-0:5 0222.5, 0222.6, 0222.10, 0222.11
Gehiuse 0222.7-0:2 0222.7, 0222.8, 0222.9, 0222.12, 0222.13, 0222.14
Haube 0222.5-0:06 0222.5
Haube 0222.6-0:1 0222.6
Haube 0222.7-0:3 0222,7
Haube 0222.8-0:1 0222.8
Haube 0222.9-0:1 0222.9
Haube 0222.10-0:2 0222.10
Haube 0222.11-0:1 0222.11
Haube 0222.12-0:2 022212
Haube 0222.13-0:1 0222.13
Haube 0222.14-0:2 0222.14

2. Gummiteile
Dichtung 520 mm lang
Dichtung 700 mm lang

0222.5-0:7
0222.7-0:4

0222.5, 0222.6, 0222.10, 0222.11
0222.7, 0222.8, 0222.9, 0222,12, 0222.13, 0222.14
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Allgemeines

Die Leuchten dieser Liste dienen in erster Linie der Industriebeleuchtung, inshesondere von Riumen mit Bauhohen bis 5 m., in denen
durch die breite Ausstrahlung des Lichtes eine gute GleichmiBigkeit erreicht wird, Gleichzeitig lassen sich mit diesen Leuchten die Be-
leuchtungsstirken verwirklichen, die in den einschligigen Standards fiir die einzelnen Industriezweige und Arbeitsarten gefordert werden

Es sei jedoch darauf hingewiesen, daBl die in den Standards festgelegten Beleuchtungsstirken Mindestwerte sind. Untersuchungen von

international anerkannten Fachlenten haben den eindeutigen Beweis erbracht, dal durch die Erhéhung der Beleuchtungsstirken eine fiihl-
bare Steigerung der Arbeitsleistung und Arbeitsgiite bei sinkender Unfallgefahr erreicht wird.
Die ausschlieBliche Verwendung von Leuchtstofflampen fiir derartige Beleuchtungsaufgaben griindet sich auf die bekannten Vorteile
dieser Lichtquellen:

hohe Lichtausbeute - Energieeinsparung

lange Lebensdauer niedrige Lampenersatz- und
-auswechslungskosten

niedrige Leuchtdichte — geringe Blendung
Die vorgesehene Bestiickung ist aus der Geritebeschreibung ersichtlich. Die nachfolgende Tabelle stellt einen Auszug aus dem Liefer-
programm der Lampenindustrie dar. Fir die wichtigsten Lampentypen wird v, a. der AnschluBwert einschlieilich Vorschaltgerit und der

Lichtstrom zur Umrechnung der Lichtstirkeverteilungen angegeben. Die im Katalog vorgestellten Leuchten werden ohne Bestiickung
geliefert,

Abbildungen, Ausfiihrung und angegehene Werte sind Richtwerte und unverbindlich,
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Leistung

Kompensations-

Leistung mit Vorschaltgeriit Lichtstrom (Im) kondensator
(W) (W) Tageslicht Weil Warmton (uF)
20 31 760 910 950 3
25 33 1200 1440 1500 3
40 52 2000 2400 2500 4
40 1660 1990 2080
(U-Form)
63 79 3000 3840 7

4000 7

Die von uns angegebenen Lichtverteilungskurven beziehen sich grundsatzlich auf einen Lichtstrom von 1000 Im. Je nach dem Lichtstrom
der verwendeten Lampe sind die Lichtstirkewerte mit einem entsprechenden Faktor zu multiplizieren. Bei mehrlampigen Leuchten ist
die Summe der Lichtstrome der einzelnen Lampen zu beriicksichtigen.

Beratung und Ausarbeitung lichttechnischer Projekte kinnen Sie jederzeit unsere Projektierungsabteilung in Anspruch nehmen.

In der Fertigung von Leuchten fiir Leuchtstofflampen liegen in unserem Betrieb langjihrige Erfahrungen vor. Diese beziehen sich ins-
besondere auf Leuchten in Metallausfithrung. Fiir die Ausfithrung der hierfiir erforderlichen hochqualitativen Oberflachenveredlung sind
wir mit modernen Galvanik-, Farbspritz- und elektrostatischen Lackieranlagen ausgeriistet.

Fiir besonders korrosionsgefihrdete Riume empfehlen wir unsere neuen Feuchtraumleuchten, Kenn-Nr. 0407.5 bis .13.

An Stelle der konventionellen Metallausfithrung werden fiir diese Leuchten weitestgehende Plaste eingesetzt. Mit Gehiiusen aus glasfaser-
verstirktem Polyesterharz wurden konstruktiv und technologisch neue Wege beschritten.




Die in den einzelnen Geriitebeschreibungen angegebenen Schutzgrade sind nach TGL 15 165 Bl. 1 folgendermafBen definiert

1. Ziffer 2. Ziffer

Schutzgrad Schutz gegen Berithrung Fremdkirperschutz Wasserschutz
1P 20 Schutz gegen Beriihrung Schutz gegen das Eindringen kein Schutz gegen Wasser
mit den Fingern fester Fremdkirper mit einem
- 12,5 mm
P23 Schutz gegen schidliche Wirkung des
Wassers, das als Regen in einem Winkel
bis zu 0607 in bezug aufl die Senkrechte
fallt
P50 vollstindiger Schutz gegen Schutz gegen das Eindringen kein Schutz g 1 Wass
Berithrung fester Fremdkorper mit einem
- & = 12,5 mm
IP 54 vollstandiger Schutz gegen Schutz gegen schidliche Staub- Schutz gegen schiadliche Wirkung von
Berithrung ablagerungen im Inneren Spritzwasser aus beliebiger Richtung
1P 55 Schutz gegen schadliche Wirkung von

Strahlwasser aus beliebiger Richtung

Verwendung von Glasschutzrohren bei Leuchten mit wasserdichten Fassungen wird der jeweils fiir eine Leuchte angegebene

Durch di
nen lediglich dem zusiitzlichen mechanischen Schutz der Leuchtstofflampen.

Schutzgrad nicht erhéht; sie di
Fiir die Leuchten sind entsprechend ihrem Verwendungszweck verschiedene Montagearten vorgesehen. Samtliche daliir erforderlichen
Zubehorteile werden von uns geliefert. Thre Zuordnung zu bestimmten Leuchten geht aus den Anwendungsbeispiclen der jeweiligen

Leuchten hervor,




Fenchtraumleuchten

Zur Beleuchtung von staubigen, feuchten Riumen, z. B, chemische Betriebe, Molkereien und Schwimmbhallen

Bestiickung

Abmessungen

Masse
Kenn-Nr. Leuchtstofflampen | b h etwa kg
0407.5 2X65W 1630 205 135 9.4
0407.5 K

Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr. 13925112
Schutzgrad: 1P 55

Schutzklasse: 1 (mit Schutzleiteranschlufl)

Ausfithrung: Gehiuse aus korrosionsbestindigem glasfaserverstiirktem Polyesterharz. Abdeckung aus Acrylglas. Reflektor aus weill-

lackiertem Stahlblech. Eingebaute Vorschaltgerite.
Kompensierte Ausfithrung: Zusatzhezeichnung K

Anschlui:  Abzweigring fiir 4 Leiter bis 2,5 mm?®,

Einbauméglichkeit fiir zweiten Abzweigring fiir durchgehende Verdrahtung vorhanden,

Stopfbuchsverschraubung Pg 13,5 und Blindstopfen.




_leuchten-Aufhdngung || -Leuchten -Aufhangung
" 0L 21.16 '

04 21.15

Zimischenstuck
0k 218

Stopfen DL 21.10

Anwendungsbeispiel

Die fiir die jeweilige Befestigungsart erforderlichen Zubehorteile sind aus nachstehender Ubersicht ersichtlich.

Einzelmontage

Deckenbefestigung Gurtbandaufhingung

Lichtbandanordnung (z. B,

Deckenbefestigung

} Leuchten)

Gurthandaufhiingung

- Stiick Bezeichnung Stiick Bezeichnung Stiick Bezeichnung Stiuick Bezeichnung
Kein Zubehir 1 Leuchtenaufhingug 2 Zwischenstiick 3 Leuchtenaufhingung
erforderlich 0421.15 0421.8 0421.15
1 Leuchtenanfhingung | Leuchtenaulhingung
" 0421.16 0421.16
2 Zwischenstivck
N421.8

Siamtliche Zubehiorteile sind aufl Seite 17 zusammengestellt.

Stoplen
0421.10




Feuchtraumleuchten

Zur Beleuchtung von staubigen und feuchten Raumen, z. B. in der chemischen Industrie

Bestiickung Ausfithrung Abmessungen Masse
Kenn-Nr, Leuchtstofflampen Schutzrohr Aulenreflektor 1 b e etwa kg
0407.6 1 > 40 W 1360 92 148 1160 3.4
0407.6 R mit 225 148 4.2
0407.7 mit 92 148 4.4
0407.7T R mit 225 148 5,2
0407.8 2x40W 205 153 4,6
0407.8 R mit 225 153 5,4
0407.9 nit 205 153 6.6
04079 R mit 225 153 7.4
0407.10 1 65W 1660 92 148 1460 5,5
0407.10 R mit 225 148 6.5
0407.11 mit 92 148 6,9
0407.11 R mit 235 148 7,9 -
0407,12 263 W 205 153 0.8
0407.12 R mit 225 153 7,8
0407.13 mit 205 153 9,6
0407.13 R mit 225 153 10,6
e

Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr. 13925112

Schutzgrad: IP 55

Schutzklasse: Il (schutzisoliert)

Ausfithrung: Gehiuse und Reflektor aus korrosionsbestiindigem, glasfaserverstirktem Polyesterharz.

Anschluf :

Wasserdichte Fassungen. Schutzrohre aus Silikatglas. AuBenreflektor aus PVC fiir LS 40 W Best.-Nr. 0421.11
Kompensierte Ausfithrung: Zusatzbezeichnung K. fur 65 W Best.-Nr, 0421.11/1

Stopfbuchseinfithrung Pg 13,5 und Blindstopfen. Abzweigring fiir 4 Leiter bis 2,5 mm®.




- Leuchten-Aufhar wng
" 0421.15 4

_ Leuchlen -Aufhdngung | .I.’i-w'schmsﬁ.}ch 06 21.8
- Ok 21.16 :

Stopfen 04 21.10

0407.5
Lichtverteilung fiir 1000 Im Leuchtenwirkungsgrad 0,68
1
Die fiir die jeweilige Befestigungsart erforderlichen Zubehirteile sind aus nachstehender Ubersicht ersichtlich.
Einzelmontage Lichtbandanordnung (z. B. 3 Leuchten)
Deckenbefestigung Gurtbandaufhangung Deckenbefestigung Gurthandaufhiangung
" Stiick Bezeichnung Stiick Bezeichnung Stiick Bezeichnung Stuck Bezeichnung
| Leuchtenaufhingung 2 Zwischenstiick 3 Leuchtenaufhingung
0421.15 0421.8 0421.15
kein Zubehor | Leuchtenaufhingung | Leuchtenaufhingung
d erforderlich 0421.16 0421.16
2 Zwischenstiick
0421.8
2 Stopfen

0421.10

Samtliche Zubehirteile sind auf S. 17 zusammengestellt 9




180> Mot ! heop / oo wo [ om0t 160°

150°
123 . J o | v 120 o
| - 3
50 \
0 208 90 E| 908
sgl
a0

00

150 =

cd 1 5 2 ed | 1
|1 ) N =
o TUA | o
3 e \
ov—" 0"

o — a0 —

A 307 0 30"
0407.6 und .10 0407.6 R und .10 R 0407.7 und .11 0407.7 R und .11 R
Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad
n= 0,89 '?L = 0,67 M. :0,32 L =_0,62
Lichtverteilungen fiir 1000 Im
o™ /= 0t | 1500 N 1808 -,f'} AN _l
mlﬁ _j{'
Y 7 /_.r"m.
1504 — /
el ; !.ia. 1 ed ,/T‘{ 00 e _
I e i ST N ed : N
a i 30> -t 30° [ s ‘ ao:_ 0" — * age
0407.8 und .12 0407.8 R und .12 R 0407.9 und .13 04079 R und .13 R
Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad Leuchtenwirkungsgrad
10 5 =093 N = 0,62

71, = 0,76 7y, = 0,48




Hingeleuchten

Zur Allgemeinbelenchtung und zur direkten Beleuchtung von Arbeitspliatzen und FlieBbindern in Maschinensilen. Fiir Lichtbandanord-

nung geeignet.

Bestiickung Ausfithrung Abmessungen Masse
Kenn-Nr. Leuchtstofflampen Schutzrohr 1 b h etwa kg
0131.19 3x65W ohne 1562 280 225 15
0131.20 2x60W ohne 1682 280 225 15
0131.21 2 1682 280 225 17

Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr, 13925111

Schutzgrad: IP 20 (f. 0131.19)
IP 50 (f. 0131.20 und .21)

X 65 W mit

Schutzklasse: I (mit Schutzleiteranschlufl)

Ausfithrung: Stahlblech-Gehause, weill lackiert. Silikatglasscheiben opal iiberfangen fiir oberen Lichtstromanteil. Stahlblechreflektor
weil lackiert. Einfache Installation durch elektrische Verbindung von Gehduse und Reflektor mittels Steckverbindung,

AnschluB:  Stopfbuchseinfithrung Pg 13,5 und Blindstopfen, Abzweigring fiir 4 Leiter bis 2,5 mm?.

Die fiir die jeweilige Befestigungsart erforderlichen Zubehirteile sind aus nachstehender Ubersicht ersichtlich.

Einzelmontage
je nach Bedarf

2 Stek. Aufhiangungen 0121.31, 0121.32 oder 0121.33%)

Samtliche Zubehorteile sind anf Seite 17 zusammengestellt.

Lichtbandanordnung, z. B. 5 Leuchten
je nach Bedarf

3 Stek. Aufhingungen 0121.31, 0121.32 oder 0121.33%)

I Satz Verbindungsteile 0121.7

') Aufhingung 0121.33 nur fiir Montage der Leuchten an C-Schiene 30 < 30 (z. B. C-Profil Nr. 603/52 der Fa. Kirchhoff und Lehr,

Arnsdorf).




{ Aufhangung
v 0121.32

| Aufhangung
“0121.3 ’9

| - Aufhdngung

0121.33

12

1) Die Werte in Klammern gelten fiir die Typen 0131.20 und 0131.21.
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Zur Beleuchtung von feuchten und staubigen Riaumen in Industriebetrieben sowie Riumen auf Schiffen,

| ‘\"J’if-\' r.r'! N NIC e
Kenn-Nr. Bestiickung Abmessungen Masse
Leuchtstofflampen 1 b h e etwa kg

0612.15 1 x20W 710 100 190 635 5.5

> 0612.16 1 % 40W 1320 1265 Ted
0612.17 2X20W 710 240 140 655 7,0
0612.18 2x40W 1320 1265 9.5

Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr, 13925312
» Schutzegrad: 1P 54 Schutzklasse: I (mit S-hutzleiteranschluB)

Ausfiithrung: Stahlblechgehiuse korrosionsbestindig weill lackiert. Eingebaute Vorschaltgeriite, Einfache Installation durch elektrische
Verbindung von Ober- und Unterteil mittels Steckverbindung. Wasserdichte Fassungen und Schutzrohre.

AnschluBi:  Stirnseitige Leitungseinfithrung durch Einfithrungen C 30/4 x 15,
Geriiteklemmen fiir 4 Leiter bis 2,5 mm?®,
Bei den Typen 0612.16 und 0612.18 durchgehende Verdrahtung mit R, S, T und Mp gekennzeichnet. 13




6 12.15 und .16 061217 und .18

|.|-un||Il-i|n||k||l|n_r_~_;[l:n| NI .83 I t-unh!mn\tl'kullu-;fl:ul N1 0,82

Lichtverteilungen fiir 1000 Im

14
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Zur Allgemeinbeleuchtung und zur direkten Beleuchtung von Arbeitsplitzen in staubigen Riumen, z. B. der Braunkohlenbetriebe.

Bestiickung Abmessungen Masse
Kenn-Nr. Leuchtstofflampen 1 b h etwa kg
0401.37 2XHW 1284 281 260 14,0
0401.37 8 15,0
0401.38 1 x40 W 610 281 260 749
0401.38 S (U-Form) 8.0

Erzeugnis- und Leistungsnomenklatur-Nr, 13925111
Schutzgrad: 1P 54 Schutzklasse: I (mit Schutzleiteranschlufl)

Ausfithrung: Gehiiuse und Reflektor aus Stahlblech, lackiert. Gehiuseschriige 2 2 30° zur Sankrechten fiir weitgehende Vermeidung
von Staubablagerung; Abschlullscheibe abklapp- und aushingbar,

Kompensierte Ausfithrung: Zusatzbezeichnung K.

Mit Schutzgitter: Zusatzbezeichnung S.

AnschluB: Abzweigring fiir 4 Leiter 2,5 mm?®, 15




_leuchten - Aufhangung Leuchten - Authangung
~ 0k 21. 14 04 21.13

0401.37

Leuchtenwirkungsgrad #1, = 0,51

Die fiir die jeweilige Befestigungsart erforderlichen Zubehorteile sind aus nachstehender Ubersicht ersichtlich.

|".ir|7.:-!|m|||l.|_:,{!' |.i1'|rlh.‘l!lni.‘llmrtlnllll_l_[ (z. B. 3 ],l'lll'lltt‘n]
Ketten- hew. Seilaufhingung Gurthandaufhingung Ketten- bzw. Seilaufhingung Gurthandaufhingung
Stiick Bezeichnung Stuick Bezeichnung Stiick Bezeichnung Stiick Bezeichnung
2 Aufhiinger | Leuchtenaufhingung 4 Aufhiinger 3 Leuchtenaufhingung
0421.17 0421.13 0421.17 0421.13
| VerschluBteile | Leuchtenaulhingung 2 \l'l'l!llillllll_'_!’-h'”f' | |,l'urht:‘!l;lu“!iiilgllllg
0421.5 0421.14 0121.7 0421.14
| Verschlullteile 1 VerschlubBteile 2 Verbindungsteile
0421.18 0421.5 0121.7
1 Verschluliteile 1 VerschluBlteile
0421.18 0421.5
1 Verschlufiteile
0421.18

Samitliche Zubehirteile sind auf Seite 17 zusammengestellt,
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I 2 -
? - e
cd ) 'LL A
L *!J 1
0° 0
0401.38
Leuchtenwirkungsgrad #; — 0.40
Zubehér fiir Montage und Anschlufl
Kenn-Nr. Benennung Technische Anﬁ:e’n 3 l};ng_e 3
0121.6 Befestigungsschicber fiir ~ Bestehend aus: 2 Schellen
pesim = a Kettenaufhingung =
0121.7 Verbindungsteile Bestehend aus: 8 Scheiben
1 Durchfithrungsbuchse
4 Zylinderschrauben
e & Bechwlantoputtonn - = 2
0121.8 VerschluBteile Bestehend aus: 1 Stopfbuchsverschraubung A Pg 16
1 Sechskantmutter B Pg 16
5 Kappen
1 Dichtring
= B3 N
! 0121.9 VerschluBteile Bestehend aus: -1 VerschluBschraube Pg 16
I Sechskantmutter B Pg 16
I Dichtring
S Eappan e e e L
: 0121.16 Deckenkappe =l
| 0121.31/25 Aufhingung Bestehend aus: Pendelrohr (7 16 mm. Deckenkappe, 250
150/75/100/125 Sechskantmutter, Verschiuf 500 750 1000 1250
0121.32/25 Aufhingung Bestehend aus: Pendelrohr (7 16 mm, Leuchtendose, 250
[30/75/100/125 - Sechskantmutter, Verschluf} 500 750 1000 1250
0121.33/25 Aufhiingung Bestehend aus: Pendelrohr (7 16 mm, Sechskantmutter, 250
/50/75/100/125 Verschluf 500 750 1000 1250 17




Kenn-Nr. Benennung Technische Angaben Linge

0421.5 VerschluBteile Bestehend aus: 1 Stopfbuchsverschraubung A Pg 16, 1 Sechskantmutter B PG 16,
1 Dichtring Ay

0421.8 Zwischenstiick Bestehend aus: 1 Zwischenstiick, 2 Druckschrauben, 2 Dichtringe

0421.10 Stopfen Besteht aus Weichgumn_li

0421.11 Reflektor PVC (fiir 0407.6—9)

[)4_2111_1,"_1 Reflektor PVC (fiir 0407.10—13)

0421.13/75 Leuchtenaufhingung Bestehend aus: 2 Biigel, 2 Klemmen, 1 Deckenaufhinger. 1 Gurtband 750

0421.13/125 Leuchtenaufhingung y \ 1250

0421.14/75 Leuchtenaufhingung Bestehend aus: 2 Biigel, 3 Kabelschellen, 1 Deckenaufhinger. 3 Zyvlinder- 750
schpl_t_l_l)en, 3 Klemmen, 1 Cu.rlbt_md

0421.14/125 Leuchtenaufhingung Bestehend aus: 2 Biigel, 4 Kabelschellen, 1 Deckenaufhinger, 4 Zylinder- 1250
schrauben, 4 Klemm_gn, I Gurtband

0421.15/75 Leuchtenaufhangung Bestehend aus: 1 Ose, 1 Gurtband, 1 Zylinderschraube, 2 Klemmen, 1 Decken- 750

0421.15/125 Leuchtenaufhiingung aufhanger 1250

0421.16/75 Leuchtenaufhiingung Bestehend aus: 1 Ose, 1 Gurtband, 4 Zylinderschrauben, 3 Kabelschellen, 750
3 Klemmen, 1 Decken_agf_hi_ng_er

0421.16/125 Leuchtenaufhingung Bestehend aus: 1 Ose, 1 Gurtband, 5 Zylinderschrauben 4 Kabelschellen, 1250
4 Klemmen, 1 Deckenaufhénger

0421.17 Aufhiinger Bestehend aus: 2 Biigel, 1 Steg, 1 Zylinderschraube, 1 Schelle, 1 Sechskantmutter

0421.18 VerschluBteile Bestehend aus: 1 VerschluBschraube PG 16, 1 Sechskantmutter B PG 16,
1 Dichtring

Besondere Hinweise: Simtliche Leuchten werden ohne Aufhingungen geliefert. Zubehior mull gesondert bestellt werden (ersichtlich aus
Zubehirliste). Fiir siimtliche Leuchtenaufhiingungen mit Gurthand maximale Belastung 12 kp/Aufhingung.

Ersatzieilliste fiir Leuchtstofflampen

Bestell-Nr.
Ersatzteilbezeichnung Handelsware Eigenfertigung Anzuwenden fiir:
1. Fassungen
Lampenfassung AB TGL 200-3811 0407.5, 0131.19
AA TGL 200-3811
Winkelfassung ATGL 11713, BTGL 11713, C TGL 11713 0401.37 und Abarten
dazu Zwischenstiick
Anbaufassung A TGL 200-3675 mit Starterfassung | 0407.6, 0407.8, 0407.10, 0407.12
B TGL 200-3675 ohne Starterfassung | 0131.20
Anbaufassung € TGL 200—3675 mit Starterfassung | 0407.7, 0407.9, 0407.11, 0407.13,
D TGL 200—3675 ohne Starterfassung | 0131.21
Aufsteckfassung A TGL 3401 0612.15—0612.18
Starterfassung STGL 3403 0612.15—0612.18
Gehiuse 0612.15-4 wasserdicht fiir HN-Fassung 0612.15—0612.18
bestehend aus:
Ring 0612.15-4:1
Deckel 0612.15-4:2
Gehause 0612.15-5

Fassung U TGL 3402 FS 152, weill 0401.38 und Abarten

35




Bestell-Nr.

Ersatzteilbezeichnung Handelsware Eigenfertigung Anzuwenden fiir:

2. Glasrohre und Scheiben
Schutzrohr 0138.5-1:1 0131.21, 0407.11, 0407.13
Schutzrohr 0407.7-0:3 0407.7, 0407.9
Schutzrohr 0612.16-3:1 0612.16, 0612.18
Schutzrohr 0612.15-3:2 0612.15, 0612.17
Glasscheibe 0131.18-0:5 0131.19
Glasscheibe 0131.20-0:5 0131.20, 0131.21
Glasscheibe 0401.37-15:2 0401.37 und Abarten
Glasscheibe 0401.38-16:2 0401.38 und Abarten

3. Abdeckungen
Abdeckung 0407.5-0:1 0407.5

4. Gummiteile
Dichtung
5 10 < 2600 0407.6-0:5 0407.6-9
Dichtung 0138.4-1:4 0407.6-9, 0407.10, 0407.13

unter den Fassungen

Dichtung 5 > 10 3200 0407.10-0:4 0407.10—0407.13
Dichtung 0612.15-4:4 f. Deckel der wasserdichten Fassung 0612.15—0612.18
Dichtung 0612.15-4:6 zwischen Ring und Schutzrohr 0612.15—0612.18
Dichtung 0131.20-13:2 Fassungsunterlage 0131.20, 0131.21
Dichtung 0401.37-15:3 0401.37 und Abarten
Dichtung 0401.38-16:1 0401.38 und Abarten

5. Vorschaltgeriite
Vorschaltgeriit E 65 TGL 4229 Querschnitt 40 x 40 0407.5, 0407.10—13
Vorschaltgerat E 40 TGL 4229 Querschnitt 40 < 40 0407.6—9, 0612.16, 0612.18
Vorschaltgerat E 65 TGL 4229 0131.19—0131.21
Vorschaltgerit E 20 TGL 4229 Querschnitt 40 x 40 0612.15. 0612.17
Vorschaltgerat E 40 TGL 4229 0401.37

0. Steckvorrichtungen
Kupplungsteil 0131.5—7 0612.15—0612.18
Sockel 0131.5—8 0612.15—18
Steckerteil 0131.5—6 0612.15—18

7. Div. Prefistoffteile
Fassungstriger 0407.8-0:3 nur fiir 2lamp. Typen 0407.8, 0407.9, 0407.12, 0407.13
Griffschraube 0132.3-1:1 0407.6—0407.13
Griffschraube 0131.18-14:3 0131.19—0131.21. 0401.37, 0401.38
Leuchtendose B TGL 200-4507

0121.32 19
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