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Die SACHSEN-LICHT Leuchtenbau Leipzig GmbH

präsentiert Ihnen mit diesem Programm technisch und
ästhetisch anspruchsvolle Leuchten und Beleuchtungs-
systeme für unterschiedliche Anwendungsgebiete in der
Innen- und Außenbeleuchtung . Auf eine mehr als 100jährige
Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Leuchten
können wir zurückblicken. Neben dem technischen Know-
how gewinnt die äußere Gestaltung einer Leuchte auch im
Verkehr, in Industrie, Handwerk, Handel und Gewerbe
immer mehr an Bedeutung . Lichttechnik, Energieeffektivität
und Design bilden bei unseren Leuchten eine Einheit .

Unsere Kleinscheinwerfer-Sortimente entsprechen -
besonders mit den Alternativ-Bestückungsvarianten für
Hochdrucklampen - den Erfordernissen nach energie-
sparender Beleuchtung . Diesem Entwicklungstrend folgend
haben wir auch unsere vielfältigen Deckenan- und -einbau-
leuchten für eine Bestückung mit Kompakt-Leuchtstoff-
lampen vorgesehen . Auch mit den Sortimenten an Straßen-
leuchten, Hallentiefstrahlern, Feuchtraumleuchten und einer
Reihe Sonderleuchten für spezielle Beleuchtungsaufgaben
werden Leuchten angeboten, die in Technik und Design den
hohen internationalen Anforderungen entsprechen . Es
versteht sich damit von selbst, daß unsere Leuchten in
Übereinstimmung mit VDE 710 und IEC 598 gefertigt werden .

Bei SACHSEN-LICHT werden alle Leuchten im betriebs-
eigenen Lichtlabor gemessen und geprüft . Sie unterliegen
einer ständigen Qualitätskontrolle .

Natürlich bieten wir Ihnen auch Serviceleistungen an .
Unser geschultes Personal berät Sie gern bei der Lösung
Ihrer Beleuchtungsaufgaben . Wir projektieren die Ihren
Wünschen entsprechende Beleuchtungsanlage und führen
die dafür notwendigen lichttechnischen Berechnungen aus .
Entsprechen die in unserem Produktionsprogramm ent-
haltenen Standardausführungen nicht Ihren Ansprüchen,
fertigen wir - maßgeschneidert für Ihre Anforderungen - eine
spezielle Leuchte . Unser Team an Designern, Konstruk-
teuren und Technikern steht all Ihren individuellen
Wünschen und Anregungen stets aufgeschlossen gegen-
über .

Überzeugen Sie sich von unseren Fähigkeiten . Wir sind
sicher, daß wir für Ihre Wünsche der geeignete Partner sind .
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Auf den folgenden Katalogseiten sind bei der technischen
Beschreibung der Erzeugnisse für die vorgesehene Lampen-
bestückung die Kurzbezeichnungen angegeben .

Aus der folgenden Übersicht ist deren Bedeutung ersichtlich :
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Quecksilberdampflampen

HQI-E Halogen-Metalldampflampen,
Ellipsoidform, beschichtet

HOI-T Halogen-Metalldampflampen,
Röhrenform, klar

HQI-TS Halogen-Metalldampflampen,
mit zweiseitigem Anschluß,
Sockel R7s-15

NAV-E Natriumdampf-Hochdrucklampen,
Ellipsoidform, beschichtet

NAV-T Natriumdampf-Hochdrucklampen,
Röhrenform, klar

L

	

Leuchtstofflampen in Stabform

DS

	

Kompakt-Leuchtstofflampen
mit Sockel G 23
(Doppelrohrlampe)

DD

	

Kompakt-Leuchtstofflampen
mit Sockel G24 d
(Vierrohrlampe)
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Lichtstärke-Verteilungskurven (LVK)

Nr. 1

Nr. 3

6

Nr. 2

Nr. 4

Ansatz- und Aufsatzleuchten
Baureihe SLS 85
für Hochdrucklampen 50 bis 125 W

Schutzklasse 1 (Schutzklasse II auf Anfrage)
Schutzgrad : - Lampenraum IP 54

- Anschlußraum IP 23

Anwendung :
- Zur Beleuchtung von Ortsstraßen mit mittlerem Lichtbedarf

für Lichtpunkthöhen von 6 bis 8 m .
- Die kombinierte Mastbefestigungsvorrichtung ermöglicht

die Montage der Leuchten an Auslegermasten bzw . Wand-
auslegern mit der Mastzopfausführung 0 48 mm, L=100 mm
oder an geraden Masten mit der Mastzopfausführung
0 60 mm, L = 70 mm

Ausführung :
Anschlußraum aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß,
enthält
•

	

Mastbefestigungsvorrichtung für Ansatz- bzw . Aufsatz-
montage

•

	

Komplette Montageplatte mit den elektrischen Bauteilen,
kompensierte Schaltung .

Gehäuse des Lampenraumes aus eloxiertem Aluminium-
blech .

- Reflektorschalen aus Reinstaluminiumblech, geglänzt und
eloxiert.
Abklappbares Schutzglas aus Einscheiben-Sicherheitsglas,
das mit zwei Verschlüssen gegen die im Gehäuse befind-
liche imprägnierte Filzabdichtung gedrücktwird . Ausführung
mit Plastwanne auf Anfrage .

'~ Leistungsreduzierter Betrieb .

Bestückung

1 xHQL 80/125 W

LVK-
Nr.

1

Bestell-Nr .

5211-0643-08

Gewicht
kg

9,3

1 x NAV-T 50 W 4 5211-0641-13 9,5

1 x NAV-E 70 W 1 i 3 5211-0642-28 10,6

1 x NAV-T 70 W " 4 5211-0642-44 10,6



Ansatz- und Aufsatzleuchten
Baureihe SLS 85
für Hochdrucklampen 150 bis 250 W

Schutzklasse 1 (Schutzklasse II auf Anfrage)
Schutzgrad : - Lampenraum IP 54

- Anschlußraum IP 23

Anwendung:
- Zur Beleuchtung von Kraftfahrstraßen mit hohem und mitt-

lerem Lichtbedarf bei Lichtpunkthöhen von 9 bis 11 m .
- Die kombinierte Mastbefestigungsvorrichtung ermöglicht

die Montage der Leuchten an Auslegermasten bzw . Wand-
auslegern mit der Mastzopfausführung 0 48 mm, L=100 mm
oder an geraden Masten mit der Mastzopfausführung
0 60 mm, L = 70 mm

Ausführung :
- Anschlußraum aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß,

enthält
•

	

Mastbefestigungsvorrichtung für Ansatz- bzw . Aufsatz-
montage

•

	

Komplette Montageplatte mit den elektrischen Bauteilen,
kompensierte Schaltung .

- Gehäuse des Lampenraumes aus eloxiertem Aluminium-
blech .

- Reflektorschalen aus Reinstaluminiumblech, geglänzt und
eloxiert .

- Abklappbares Schutzglas aus Einscheiben-Sicherheitsglas,
das mit zwei Verschlüssen gegen die im Gehäuse befind-
liche imprägnierte Filzabdichtung gedrückt wird . Ausführung
mit Plastwanne auf Anfrage .

Bestückung

'1 Leistungsreduzierter Betrieb .

LVK-
Nr. Bestell-Nr . Gewicht

kg

1 x HOL 250 W

	

5211-0631-02

	

12,3

2

3

2

5211-0629-19

5211-0629-35

5211-0630-14

1 xNAV-E 150 W')

1 xNAV-T 150 W')

1 xNAV-E 250 W'i

1 x NAV-T 250 W')

14,2

14,2

16,4

5211-0630-30

Straßenleuchten

16,4
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Lichtstärke-Verteilungskurven (LVK)

Nr. 1

Nr. 3

Nr. 2
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Nr. 1

Nr. 3

8
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Straßenleuchten

Lichtstärke-Verteilungskurven (LM

Nr. 2

"tu 475

Ansatz- und Aufsatzleuchten
Baureihe SLS 85
für Hochdrucklampen 400 W

Schutzklasse 1 (Schutzklasse II auf Anfrage)
Schutzgrad : - Lampenraum IP 54

- Anschlußraum IP 23

Anwendung :
- Zur Beleuchtung von Kraftfahrstraßen mit hohem Lichtbedarf

bei Lichtpunkthöhen von 11 bis 13 m .
- Die kombinierte Mastbefestigungsvorrichtung ermöglicht

die Montage der Leuchten an Auslegermasten bzw . Wand-
auslegern mit der Mastzopfausführung 0 48 mm, L=150 mm,
oder an geraden Masten mit der Mastzopfausführung
0 60 mm, L = 70 mm .

Ausführung :
Anschlußraum aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß,
enthält
•

	

Mastbefestigungsvorrichtung für Ansatz- bzw . Aufsatz-
montage

•

	

Komplette Montageplatte mit den elektrischen Bauteilen,
kompensierte Schaltung .

Gehäuse des Lampenraumes aus eloxiertem Aluminium-
blech .
Reflektorschalen aus Reinstaluminiumblech, geglänzt und
eloxiert.
Abklappbares Schutzglas aus Einscheiben-Sicherheitsglas,
das mit zwei Verschlüssen gegen die im Gehäuse befind-
liche imprägnierte Filzabdichtung gedrückt wird . Ausführung
mit Plastwanne auf Anfrage .

1) Leistungsreduzierter Betrieb .

Bestückung

1 x HOL 400 W

LVK-
Nr .

1

Bestell-Nr .

5211-0645-00

Gewicht
kg

18,5

1 x NAV-E 400 W 1 ) 2 5211-0644-12 22,7

1 x NAV-T 400 W'" 3 5211-0644-39 22,7
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Straßenleuchten

Ansatz- und Aufsatzleuchten
Baureihe 8570

Schutzklasse 1
Schutzgrad : IP 54

Anwendung:
Zur Beleuchtung von Ortsstraßen mit mittlerem oder geringem
Lichtbedarf für Lichtpunkthöhen von 4 bis 8 m .

Ausführung :
Komplette Montageplatte mit allen elektrischen Bauteilen ;
aus einbrennlackiertem Stahlblech

- Aluminiumblechgehäuse mit Mastbefestigungsteil (Stahl,
feuerverzinkt bzw. Aluminiumguß) . Montagearten siehe
Typenübersicht.
Reflektorschalen aus Reinstaluminiumblech, geglänzt und
eloxiert

- Abklappbares Schutzglas aus Einscheiben-Sicherheitsglas,
welches mit 2 Verschlüssen gegen die im Gehäuse befind-
liche imprägnierte Filzdichtung gedrückt wird .

- Anschluß : Buchsenklemme 3 x 6 mm 2

Ausführungen für Bestückung mit Kompaktleuchtstofflampen DULUX D ( 2 x DD 18) auf Anfrage .
'I Umschaltbare Vorschaltgeräte .
21 Lieferung auf Anfrage .

Lichtstärke-Verteilungskurven (LVK)

HOL 80 W HQL 125 W NAV-E 50 W NAV-E 70 W

9

führung Maß
d

Bild Gewicht
kg

1 x HOL 80/125 W 5211-108-307 Ansatzleuchte, 0 48, L = 100 52 5,3

1 x HOL 80/125 W 5211-108-3152) Ansatzleuchte, 0 42, L = 100 45 1 5,2

1 x HOL 80/125 W 5212-109-4062) Aufsatzleuchte, horizontal, 0 60, L = 70 62 2 5,1

1 x HOL 80/125 W 5212-109-4142) Aufsatzleuchte, 15 ° Neigung, 0 60, L = 70 62 3 5,0



Lichtstärke-Verteilungskurven (LVK)

Nr. 1

Nr. 3

Nr. 5

10

Straßenleuchten

Nr. 2

Nr . 4

Nr . 6

Ansatzleuchten
Baureihe BGO
mit Plastgehäuse, offen

Schutzklasse II
Schutzgrad : IP 23

Anwendung :
- Zur Beleuchtung von Ortsstraßen mit mittlerem Lichtbedarf

bei Lichtpunkthöhen von 6 bis 8 m .
- Geeignet zur Montage an Auslegermasten oder Wand-

auslegern mit der Mastzopfausführung 0 48 mm, L=100 mm .

Ausführung :
- Komplettes Tragteil mit Aufnahme für Mastbefestigung und

a-lbte , .c

	

allen elektrischen Bauteilen ; aus einbrennlackiertem Stahl
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polyäthylen, schwarz
- Reflektorschalen aus Reinstaluminiumblech, geglänzt und

eloxiert
- Anschluß: Buchsenklemme 2 x 6 mm2 bzw. 3 x 6 mm2

(für umschaltbaren Typ)

Bestückung Bestell-Nr .

1 x HQL 125 W

	

1

	

521 1-0558-15

1 x NAV-E 50 W

	

5211-0719-03

1 xNAV-E 70 W

	

5211-0557-19

" Umschattbares Vorschaltgerät .

Gewicht
kg

5,8



Ansatzleuchten
Baureihe BGO
abgedeckte Ausführung

Schutzklasse II
Schutzgrad : IP 54

Anwendung :
- Zur Beleuchtung von Ortsstraßen mit mittlerem Lichtbedarf

bei Lichtpunkthöhen von 6 bis 8 m .
- Geeignet zur Montage an Auslegermasten oder Wand-

auslegern mit der Mastzopfausführung 0 48 mm, L=100 mm .

Ausführung :
- Komplettes Tragteil mit Aufnahme für Mastbefestigung und

allen elektrischen Bauteilen ; aus einbrennlackiertem Stahl
- Kompensierte Schaltung
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polyäthylen, schwarz
- Reflektorschalen aus Reinstaluminiumblech, geglänzt und

eloxiert
- Abklappbare glasklare Plastwanne, die mit 2 Verschlüssen

gegen die im Gehäuse befindliche hochelastische Dichtung
gedrückt wird .

Bestückung

1 x HOL 125 W

	

1

1 x NAV-E 50 W

1 xNAV-E 70 W

Umschaltbares Vorschaltgerät .

Straßenleuchten
«IM
IN»

Lichtstärke-Verteilungskurven (LVK)

Nr. 1

Nr. 3

Nr . 5

Nr. 2

Nr. 4

Nr. 6

1 1

Bestell-Nr . Gewicht
kg

5211-0558-31 6,9

5211-0719-11 6,6

5211-0557-35 7,0



N r, 1

Nr. 3

1 2

Straßenleuchten
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Lichtstärke-Verteilungskurven (LVK)

N r. 2

BL1ti beo

Ansatzleuchten
Baureihe BG 1
offene Ausführung

Schutzklasse II
Schutzgrad : IP 23

Anwendung :
- Zur Beleuchtung von Kraftfahrstraßen mit hohem und mitt-

lerem Lichtbedarf bei Lichtpunkthöhen von 8 bis 10 m .

- Geeignet zur Montage an Auslegermasten oder Wand-
auslegern mit der Mastzopfausführung 0 48 mm, L=100 mm

Ausführung :
- Komplettes Tragteil mit Aufnahme für Mastbefestigung und

allen elektrischen Bauteilen ; aus einbrennlackiertem Stahl
- Kompensierte Schaltung
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polyäthylen, schwarz
- Reflektor aus Reinstaluminiumblech, geglänzt und eloxiert .

Bestückung Bestell-Nr . Gewicht
kg

Leistungsreduzierter Betrieb

1 x NAV-E 150 W 1 ) 2 5211-0710-57 11,5

1 x NAV-E 250 W 13 5211-0265-47 12,3



Ansatzleuchten
Baureihe BG 1
mit Schutzglas

Schutzklasse II
Schutzgrad : IP 54

- Zur Beleuchtung von Kraftfahrstraßen mit mittlerem Licht-
bedarf bei Lichtpunkthöhen von 8 bis 10 m

- Geeignet zur Montage an Auslegermasten oder Wand-
auslegern milder Mastzopfausführung 0 48 mm, L=100 mm

Bestückung

') Leistungsreduzierter Betrieb .

Bestell-Nr.

Straßenleuchten

Gewicht
kg

1 x NAV-E 150 W

	

521 1-0710-06

	

12,5

N r . 1

W

Ausführung :	 70	
- Komplettes Tragteil mit Aufnahme für Mastbefestigung und

allen elektrischen Bauteilen; aus einbrennlackiertem Stahl
- Kompensierte Schaltung

	

'
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polyäthylen, schwarz
- Reflektor aus Reinstaluminiumblech, geglänzt und eloxiert
- Abklappbares Schutzglas aus Einscheiben-Sicherheitsglas,

im Aluminiumrahmen gefaßt, das mit 2 Verschlüssen gegen
die im Gehäuse befindliche hochelastische Dichtung
gedrückt wird .

Lichtstärke-Verteilungskurve (LVK)

1 3



Straßenleuchten

Lichtstärke-Verteilungskurven (LVK)

Nr. 1

14

t

St~
t'

Nr. 2

Ansatzleuchten
Baureihe BG II

Schutzklasse II
Schutzgrad : IP 23

Anwendung :
- Zur Beleuchtung von Kraftfahrstraßen mit hohem Licht-

bedarf bei Lichtpunkthöhen von 11 bis 13 m .

- Geeignet zur Montage an Auslegermasten oder Wand-
auslegern mit der Matzopfausführung 0 48 mm, L=100 mm

510

	

Ausführung:
- Komplettes Tragteil mit Aufnahme für Mastbefestigung und

allen elektrischen Bauteilen ; aus einbrennlackiertem Stahl
- Kompensierte Schaltung
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polyäthylen, schwarz
- Reflektor aus Reinstaluminiumblech, geglänzt und eloxiert

Bestückung LVK-
Nr . Bestell-Nr.

i
1 x HQL 400 W

	

1

	

521 1-2103-95

	

14,8
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